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Kennisproducten
Dit document is een kennisproduct vanuit het pilot- en leerprogramma Stopcontact op Land.
Deze kennisproducten zijn gebaseerd op onderzoeken die binnen of in opdracht van het
programma zijn uitgevoerd.

In de kennisproducten worden de onderwerpen uit het bredere onderzoek los van elkaar
behandeld, zodat kennis overzichtelijk en gericht kan worden aangeboden. Leest u liever het
hele onderzoek? Gebruik dan deze link of ga naar open.overheid.nl.

Benieuwd naar het programma Stopcontact op Land of op zoek naar meer kennisproducten
zoals deze? Bezoek programmaSOL.nl.

Dit document is een communicatiemiddel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie is verantwoordelijk
voor de inhoud van dit document. We hebben zorgvuldig gewerkt aan het begrijpelijk overbrengen van correcte informatie. Is er
toch iets onduidelijk of niet juist? Neem dan contact met ons op via www.programmaSOL.nl. Wij stellen uw reactie op prijs.

https://open.overheid.nl/documenten/4bfc2ff5-aae8-4901-859c-fc6c44264a2e/file
https://www.energieoprijksgrond.nl/sol/default.aspx
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Samenvatting

Situatie
Voor de aanleg van een netaansluiting op de verzorgingsplaatsen langs het Nederlandse
hoofdwegennet is het nodig een kabel aan te leggen tussen het onderstation van de
netbeheerder naar de locatie van de netaansluiting op de verzorgingsplaats: het kabeltracé.
De kosten van de aanleg van een netaansluiting bestaan voor het grootste deel uit de
vastgestelde tarieven van de netbeheerder en kosten van het kabeltracé van de
netaansluiting.

Complicatie
De kosten van een kabeltracé zijn hoog, meestal zelfs de hoogste kostenpost voor de aanleg
van een netaansluiting. Hoe langer het kabeltracé, hoe hoger de kosten.

Het is van belang een kosteninschatting te maken voor het gehele portfolio aan
aansluitingen voordat elke individuele netaansluiting wordt uitgevraagd bij de regionale
netbeheerders. Om tot deze totale kosteninschatting op portfolioniveau te komen is een
methode nodig om snel inschattingen te kunnen maken van de lengte van het kabeltracé.

Vraag
Hoe kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de lengte van het kabeltracé van
een netaansluiting?

Antwoord
Het Rijk beschikt over essentiële informatie, zoals de locatie van de verzorgingsplaatsen en
de locaties van de beoogde onderstations van de netbeheerder. Hiermee kan eenvoudig een
hemelsbrede afstand worden bepaald. Om van deze afstand naar een bruikbare schatting
van de kabeltracé-lengte te komen, kan een onderbouwde vuistregel worden gebruikt:
factor 1,3. De hemelsbrede afstand kan worden bepaald op basis van bekende informatie
(locatie verzorgingsplaats en beoogde onderstation van de netbeheerder).

Door deze methode toe te passen is het niet nodig om voor elke locatie afzonderlijk een
online tool te gebruiken, en kunnen kosten voor een groot aantal netaansluitingen snel
worden ingeschat. Voor definitieve en gedetailleerde ramingen blijft het raadzaam om per
netaansluiting een exacte kabeltracé-lengte te bepalen zonder de vuistregel. Hiervoor kan de
zogenaamde fietsroute-methode worden gebruikt.
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Inleiding
Bij aanleg van een toekomstbestendige netaansluiting moet een kabeltracé aangelegd
worden. De lengte van dit kabeltracé is meestal de grootste kostenpost van een
netaansluiting. In dit document wordt uitgelegd hoe snel een inschatting kan worden
gemaakt van de lengte van het kabeltracé voor aanleg van een netaansluiting.

De manier waarop deze inschatting wordt gemaakt is bedoeld om te kunnen komen tot een
inschatting van de totaalkosten voor een groot aantal aansluitingen, niet voor de berekening
van het kabeltracé van een losstaande aansluiting.
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1. Waarom is een inschatting van de kabeltracé-lengte van belang?
Het Rijk wil graag inzicht in de totale kosten van de realisatie van alle netaansluitingen zoals
beoogd binnen het programma Stopcontact op Land. Dit inzicht is gewenst voordat voor
elke individuele netaansluiting een offerte bij de netbeheerders wordt opgevraagd.

Deze kennis kan ook andere partijen die bezig zijn netaansluitingen te realiseren helpen om
een vlugge eerste inschatting te maken van de kosten van een portfolio van kabeltracés.

De totale kosten van een netaansluiting worden vooral bepaald door de gevraagde
capaciteit en de kosten voor het kabeltracé tussen het onderstation en de aansluitlocatie. De
lengte van het kabeltracé is een dominante kostenfactor, omdat elke extra meter
substantiële meerkosten met zich meebrengt. Daarom is voor een totale kosteninschatting
een consistente methode nodig om de kabeltracé-lengte in te schatten.
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2. Hoe kan de lengte van het kabeltracé worden ingeschat?
Om tot een inschatting van de lengte van het kabeltracé te komen is het niet voldoende om
naar de hemelsbrede afstand van de netaansluiting naar de locatie van het onderstation van
de regionale netbeheerder te kijken. Dit komt doordat het kabeltracé vaak niet in een rechte
lijn aangelegd kan worden en meestal de bestaande infrastructuur volgt (zie figuur 1).

De vuistregel voor inschatting van het kabeltracé is:
Lengte kabeltracé = Hemelsbrede afstand * 1,3

De vuistregel kan slechts gebruikt worden voor een grove inschatting van de lengte van het
kabeltracé. Zodra een preciezere berekening nodig is, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een
netaansluiting per verzorgingsplaats, wordt afgeraden om de vuistregel te gebruiken. In dat
geval wordt de fietsroute-methode van Enexis aangeraden. Zie verdere uitwerking van beide
rekenwijzen in de volgende paragrafen.

FIGUUR 1 - VUISTREGEL TRACÉLENGTE
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2.1 Vuistregel voor grove inschatting
Om op eenvoudige wijze een grove inschatting van de totale lengte van het kabeltracé voor
een geheel portfolio te komen kan gebruik gemaakt worden van de vuistregel.

Om de vuistregel te kunnen gebruiken zijn nodig:

 De locatiegegevens van de nieuwe netaansluiting (op de betreffende
verzorgingsplaats).

 De locatie van het onderstation van de regionale netbeheerder.

Hoe is de vuistregel tot stand gekomen
Om tot bovenstaande vuistregel te komen is op basis van de adresgegevens van 14
verzorgingsplaatsen en onderstations een fietsroute gemaakt in Google Maps. Dit
resulteerde in een totale hemelsbrede afstand van 61,5 km met een afstand van 80 km
(fietsroute). De verhouding hiertussen is 1,3, deze wordt gehanteerd als vuistregel voor het
portfolio van de netaansluitingen op de verzorgingsplaatsen.

2.2 De fietsroute-methode, voor preciezere berekening
Wanneer per verzorgingsplaats een netaansluiting wordt aangevraagd, wordt aangeraden
om de fietsroute-methode te hanteren. De vuistregel kan namelijk op portfolioniveau grote
afwijkingen geven: bij de 14 onderzochte verzorgingsplaatsen varieert dat van 4-80% meer
kabeltracé dan de hemelsbrede afstand. De fietsroute-methode geeft dan een
nauwkeurigere inschatting van de lengte van het kabeltracé.

De vuistregel is alleen zinvol om tot een vlugge inschatting te komen voor de totale kosten
van de aanvraag van een groot aantal aansluitingen. Mocht worden overgegaan tot het
aanvragen van enkele netaansluitingen of het opstellen van een raming daarvoor, gebruik
dan de vuistregel niet. Het advies is om dan zelf de kabeltracé-lengte te laten bepalen door
middel van de fietsroute-methode of, indien beschikbaar, het gebruik van een online tool
van de netbeheerders.

De fietsroute-methode (RWS & Enexis, 2025):

1. Voer beide locaties in op Google Maps.

2. Bereken een fietsroute (kabeltracé volgt de bestaande infrastructuur).

3. De afstand van de fietsroute is de inschatting van het kabeltracé.
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3. Conclusie
Met de vuistregel “hemelsbrede afstand maal 1,3” kan een grove inschatting worden
gemaakt van de lengte van het kabeltracé. De hemelsbrede afstand is gebaseerd op de
afstand tussen de locatie van de netaansluiting en de locatie van het onderstation van de
netbeheerder. Hiermee kan eenvoudig de kabeltracé-lengte van het gehele portfolio aan
verzorgingsplaatsen worden berekend.

Deze kostenberekening kan worden geautomatiseerd door op basis van digitale kaarten de
hemelsbrede afstand te laten bepalen. De gegevens als input voor de berekening zijn
beschikbaar, dit betreft de locatie van de verzorgingsplaats en per verzorgingsplaats de
locatie van het beoogde onderstation van de regionale netbeheerder.

Deze vuistregel is alleen zinvol om tot een vlugge inschatting te komen voor de totale kosten
van de aanvraag van een groot aantal aansluitingen. Mocht worden overgegaan tot het
aanvragen van enkele netaansluitingen of het opstellen van een raming daarvoor, gebruik
dan de vuistregel niet. Het advies is om dan zelf de kabeltracé-lengte te laten bepalen door
middel van de fietsroute-methode of, indien beschikbaar, het gebruik van een online tool
van de netbeheerders.
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